Priloha €. 3 vyzvy: Zoznam meratelnych ukazovatelov projektu a inych udajov

Zoznam meratelnych ukazovatel'ov projektu a inych udajov

Kéd vyzvy: PSK-MZP-014-2024-FA-EFRR
Nazov vyzvy: Budovanie stokovej siete, Cistiarni odpadovych vod v aglomeraciach nad 2000 EO — druha faza

Ziadatel priraduje do ZoNFP len tie meratelné ukazovatele projektu, ktoré s relevantné pre nim vybrané opravnené hlavné aktivity projektu zaclenené pod
relevantné typy akcii v zmysle tabulky pod textom.

Ziadatel je povinny stanovit cielové hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu pre kazdu vybrani hlavnu aktivitu projektu, $pecificky ciel a kategériu
regionu osobitne v zavislosti od vyberu prikladov opravnenych hlavnych aktivit projektu.

Tabulka 1: Prehlad opravnenych typov akcii a prikladov opravnenych hlavnych aktivit projektu
Kéd Kédy relevantnych meratelnyck [ Formatovana tabulka

K Ori P : \E] a éh kcie al ikl a jhl ELGY
ategéria oradové azov opravneného typu akcie alebo prikladu opravnenej hlavnej aktivity A

Specifického

ciela/priority regionov E projektu vystup? vysledok?
RSO 2.5 neuPlsZtnuje 1. 2.5.1 Budovanie stokovej siete a COV v aglomeraciach nad 2000 EO - -
RSO 2.5 neuplatiuje (o P0020/ PSKPO020
sa la Stokova siet PO053/PSKPRC0310 PR132/ PSKPR132
RSO 25 “e“p'szt"“’e 1b Cistiarefi odpadovych véd PO021/PSKPO021 | PR132/ PSKPR132

! vystup najéastejsie vznika v obdobi a v désledku realizacie aktivit projektu. Spravidla je naviazany na vydavky projektu.
2 vysledok sa spravidla meria sa v obdobi udrzatelnosti a je désledkom vystupu.
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Meratelné ukazovatele projektu

Meratelné ukazovatele projektu, ako aj iné Udaje su vykazované prijimatelom v rdmci monitorovacich
sprav projektu.

Polas obdobia uéinnosti Zmluvy o NFP je prijimatel povinny pravidelne roéne predkladat
poskytovatelovi monitorovacie spravy projektu, v ktorych prijimatel monitoruje plnenie meratelnych
ukazovatelov projektu a vykazuje iné udaje.

Prijimatel’ v monitorovacich spravach projektu vykazuje kumulativne hodnoty aktudlne k ddtumu
konca monitorovacieho obdobia.

Cielova hodnota meratelného ukazovatela vystupu nesmie klesnut pod 80 % jeho ciefovej hodnoty
uvedenej v schvalenej Ziadosti o NFP. Pokles cielovej hodnoty meratelného ukazovatela vystupu pod
uvedené percento nemozno schvilit v rdmci procesu podla €l. 16 Vseobecnych zmluvnych podmienok
k Zmluve o NFP a povaZuje sa to za podstatni zmenu projektu. Projekt, ktory je zatazeny podstatnou
zmenou projektu nie je mozné financovat. Ciefovd hodnota meratelného ukazovatela vystupu je
zavazna z hladiska dosiahnutia jej cielovej hodnoty podla schvélenej Ziadosti o NFP. Nedosiahnutie
cielovej hodnoty meratelného ukazovatela vystupu automaticky spésobuje znizenie vySky NFP na
zaklade aplikacie sankéného mechanizmu.

Cielova hodnota meratelného ukazovatela vysledku nesmie klesnit pod 50 % jeho cielovej hodnoty
uvedenej v schvélenej Ziadosti o NFP. Pokles cielovej hodnoty meratelného ukazovatela vysledku pod
uvedené percento nemozno schviélit vramci procesu definovanom podla ¢l. 16 Vseobecnych
zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP a povaZuje sa to za podstatni zmenu projektu. Projekt, ktory
je zataZieny podstatnou zmenou projektu nie je moiné financovat. Poskytovatel schvali znizenie
cielovej hodnoty meratelného ukazovatela vysledku bez aplikacie sankéného mechanizmu t. j. vplyvu
na znizenie NFP, len ak su splnené nasledovné podmienky:

e dovody poZadovaného zniZenia sui spOsobené v prevainej miere faktormi, ktoré prijimatel
objektivne nemohol ovplyvnit,

e nova cielovd hodnota ukazovatela vysledku je primerana z casového, financného a vecného
hladiska v porovnani so stavom a oc¢akavaniami, ktoré vyplyvaju zo schvdlenej Ziadosti o NFP.

Ak nie je splnena ¢o i len jedna Cast z vyssie uvedenych podmienok poskytovatel je opravneny schvalit
znizenie cielovej hodnoty meratelného ukazovatela vysledku s tym, Ze automatickym doésledkom
takéhoto schviélenia je znizenie vySky NFP na zaklade aplikacie sankéného mechanizmu.

Doba udrzatelnosti projektu je 5 rokov.
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Tabul'ka 2: Prehl'ad meratelnych ukazovatelov projektu

Typ Kéd meratelného Cas plnenia Typ zdvislosti
meratelného , Nazov meratelného ukazovatela Merna P " meratelného Priznak Relevancia
. ukazovatela X . meratelného , L.
ukazovatela . projektu jednotka . . ukazovatela rizika k HP
) projektu ukazovatela projektu N 3
projektu projektu
Dizka novovybudovanych T
vystup P0O020/ PSKPO020 | kanalizacnych sieti (bez kanal. km , . . sucet nie n/a
L hlavnych aktivit projektu
pripojok)
Di?ka nového alebo modernizovaného ku koncu realizicie
vystup P0O053/PSKPRC0318 | potrubia verejnej siete na zber km . sucet nie n/a
, " hlavnych aktivit projektu -
odpadovych véd
Wstu P0O021/ PSKP0O021 | Pocet zrekonstruovanych alebo pocet ku koncu realizacie sucet nie n/a
ystup novovybudovanych COV hlavnych aktivit projektu
PR132/ PSKPR132 | Zvy$eny pocet obyvatelov so EO* po ukonceni realizacie maximalna nie n/a
vysledok zlepsenym cCistenim komunalnych aktivit projektu hodnota
odpadovych vod

3 lde o ozna&enie spdsobu vypo&tu nameranych hodnét meratelnych ukazovatelov projektu z jednotlivych hlavnych aktivit projektu na uroveri celkovej hodnoty MU projektu.

4 V stlade s § 2 pism. s) zakona &. 364/2004 Z. z. o vodéch a 0 zmene zékona Slovenskej narodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov (vodny zékon) v zneni neskor3ich predpisov ekvivalentnym
obyvatelom (1 EO) je mnoZstvo biologicky odstranitelného organického znecistenia vyjadreného hodnotou ukazovatela biochemickd spotreba kyslika za pat dni (BSK5), ktora je ekvivalentnd znedisteniu 60 g BSK5

produkovanému jednym obyvatelom za den
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Definicie meratelnych ukazovatelov projektu

Tabulka meratelného ukazovatela PO020/ PSKPO020:
Cislo

riadka Oblast Metadata meratelného ukazovatela projektu
1 Kod ukazovatela P0O020/ PSKPO020
5 Nazov ukazovatela Dizka novovybudovanych kanalizaénych sieti (bez kanal. pripojok)
projektu
3 Merna jednotka km
4 Typ ukazovatela vystup |
5 Vychodiskovd hodnota 0
Vykazovanie hodnot .
6 . . . nie
rozdelené podla pohlavia

Definiéna matica meratelného ukazovatela projektu

Poradové
Cislo

Popis znaku, charakteristiky, pravidla

plnenia

Celkova dizka novovybudovanych kanalizaénych
sieti napojenych na COV, cez ktoré odteka
komunadlna odpadova voda do cov
prostrednictvom zrealizovanych projektov.
Ukazovatel sa vztahuje na novovybudovanu
kanaliza¢nu siet napojent na funkénd COV, alebo
na funkénd kanalizaén siet.

11 ano

Tabulka meratelného ukazovatela PO053/PSKPRC0318:

Povinnost

Priklad zdroja overenia, na zaklade
ktorého prijimatel dokladuje
plnenie znaku, charakteristiky,

pravidla
Napriklad: rozhodnutie pre dodasné
alebo trvalé uZivanie stavby -

kolaudaéné rozhodnutie.
Projektova dokumentdcia.

Dizka

1 Kéd ukazovatela PO053/PSKPRC03168
5 Nazov ukazovatela Dizka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber
= projektu odpadovych véd
3 Merna jednotka km |
4 Typ ukazovatela vystup
5 Vychodiskova hodnota 0
. Vykazovanie hodnét .
V ramci6 . y . nie
rozdelené podla pohlavia

Napriklad: rozhodnutie pre dodasné
alebo trvalé uZivanie stavby -
kolaudaéné rozhodnutie.

Projektovd dokumentdcia.

novovybudovanych  potrubi  verejnej
stokove] siete na zber odpadovych vod (verejna
kanalizacia).
Minimalne
Ukazovatel sa vztahuje aj na siet na zber jedno
1.1 odpadovych voéd prepojend s manaZmentom kritérium z
zrazkovej vody (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v urovne 1

Referenciach). Pre potrebu vykdzania hodnoty
ukazovatela je potrené ukoncit fyzicku realizaciu.
Udr?ba a oprava novovybudovaného potrubia sa
nezahria.

[ Formatované: Pismo: Tu¢né

[ Formatované: Pismo: Tu¢né
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Dizka modernizovaného potrubia verejnej stokovej
siete _na zber odpadovych véd (verejnd

kanalizécia).

VylepSenia sa  tykaju vyznamnych zlepSeni
zameranych na odstrdnenie Unikov odpadovej
vody. Pre potrebu vykadzania hodnoty ukazovatela

je potrené ukon it fyzicku realizaciu. Ukazovatel sa

vztahuje aj na siet na zber odpadovych vod

prepojend s manazmentom zrazkovej vody (pozri

smernicu Rady 91/271/EHS v Referencidch).

Udrzba a oprava modernizovaného potrubia sa

nezahrna.

Minimalne

jedno

kritérium z

Urovne 1°

Napriklad: rozhodnutie pre docasné
alebo trvalé uZivanie stavby -
kolaudaéné rozhodnutie. Projektova
dokumentacia.

Tabulka meratelného ukazovatela P0O021/ PSKPO021:

Cislo
[{ELLE
1

Oblast Metadata meratelného ukazovatela projektu

Kéd ukazovatela PO021/ PSKPO021

Nazov ukazovatela Pocet zrekonstruovanych alebo novovybudovanych COV

projektu

Merna jednotka pocet
Typ ukazovatela vystup
Vychodiskovd hodnota 0

a b w N

Poradové
cislo

11

Tabulka meratefného ukazovatela PR132/ PSKPR132:

Cislo
riadka

Vykazovanie hodnot

rozdelené podla pohlavia
Definiéna matica meratelného ukazovatela projektu

Priklad zdroja overenia, na zaklade

Popis znaku, charakteristiky, pravidla

Celkovy pocet zrekonstruovanych alebo
novovybudovanych cov prostrednictvom

zrealizovanych projektov.

Povinnost

plnenia

ano

ktorého prijimatel dokladuje plnenie

znaku, charakteristiky, pravidla

Napriklad: rozhodnutie pre docasné
alebo trvalé uZivanie stavby -
kolaudacné rozhodnutie.

Projektova dokumentdcia.

Metadata meratelného ukazovatela projektu

Poradové
Cislo

1 Kéd ukazovatela PR132/ PSKPR132 ]
) Nazov ukazovatela Zvyseny pocet obyvatelov so zlepSenym Cistenim komunalnych odpadovych
projektu véd
3 Merna jednotka EO |
4 Typ ukazovatela vysledok
5 Vychodiskova hodnota 0
Vykazovanie hodnot
6 rozdelené podla pohlavia

Definicna matica meratelného ukazovatela projektu

Popis znaku, charakteristiky, pravidla

Povinnost

plnenia

Priklad zdroja overenia, na zaklade

ktorého prijimatel dokladuje

° Plnenie kritéria podla bodu 1.2 tUrovne 1 sa neuplatfiuje v podmienkach tejto vyzvy s kédom PSK-MZP-014-

2024-FA-EFRR
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plnenie znaku, charakteristiky,
pravidla

Pocet 0s0b, ktorych komunalna odpadova voda je Napriklad:  Zoznam  uzatvorenych
odvadzand do COV prostrednictvom verejnej zmlav na odvedenie odpadovych véd
kanalizacie ako dosledok zvysenej kapacity Projektova dokumentacia.

odvadzania/¢istenia  komundlnych odpadovych
vod vybudovanej prostrednictvom zrealizovanych
projektov, a ktori pdvodne neboli napojeni na
verejnd  kanalizdciu alebo mali zabezpecené

11 Cistenie komunalnych odpadovych vod na nizkej 4no

’ urovni. Uvedené zahifa zvySenie Urovne Cistenia
komundinych odpadovych vod. Ukazovatel sa
vztahuje na osoby v doméacnostiach s aktudlnym (t.
j. nie potencidlnym) napojenim na verejnu
kanalizaciu. Poftom o0s6b sa rozumeju vsetci
producenti odpadovych véd, t. j. obyvatelia obce a
dalsi producenti pdsobiaci v aglomerdcii (sluzby,
priemysel a pod.).
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Iné udaje

Iné Udaje su uUdaje, resp. parametre (iné ako meratelné ukazovatele projektu), ktoré prijimatel povinne akaZdorocne poskytuje prostrednictvom
monitorovacich sprav pocas implementacie projektu, resp. v ramci udriatelnosti projektu v zmysle Zmluvy o NFP. Ziadatel neuvadza iné Udaje v rdmci
formularu Ziadosti o poskytnutie NFP. V zmysle vyzvy sa prenasaju do prilohy 2: Predmet podpory NFP Zmluvy o NFP. V priebehu implementécie projektu

mdze dobjst doplneniu inych udajov.

Tabulka 3: Prehlad inych udajov

Kéd iného udaja Nazov iného udaja

Merna jednotka

Cas plnenia iného udaja®

Nové alebo modernizovana kapacita na Upravu

DO512/ DPSRCO32 ) EO ku koncu realizacie hlavnych aktivit projektu
odpadovej vody
DR504/ DPSRCR42 I?opulaua prlpojeha aspofi na sekunddrnu verejnu osoby v ramci udrzatelnosti projektu
Upravu odpadovej vody
; km kukoncu realizédcie hlavnych aktivit projektu

o
D

jon
f
joR

rainaici
PFQE‘FGHH%"GV@HS‘IQQ—Z'GQ—].—Z'GQ—? Fehet-St

6 Vyjadruje obdobie pocas ktorého je povinny prijimatel zasielat poskytovatelovi iné Gdaje:
K — pocas realizacie hlavnych aktivit projektu az do ich ukonéenia,

U — pocas obdobia udrzatelnosti projektu,

K, U — pocas realizacie hlavnych aktivit projektu a obdobia udrzatelnosti projektu.
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Definicie inych Gdajov

riadka
1

Cislo ‘

Oblast

Kéd iného tdaja

DO512/ DPSRCO32

Metadata iného udaja

Nazov iného udaja

Nova alebo modernizovana kapacita na Upravu odpadovej vody

Merna jednotka ekvivalentny obyvatel

2
3
4

Poradové
cislo

Vykazovanie hodnot

. 3 . nie
rozdelené podla pohlavia

Definiéna matica iného udaja

Popis znaku, charakteristiky, pravidla

Novovybudovana kapacita (pocet ekvivalentnych
obyvatelov) ¢istiarni odpadovych vad (COV).

Novovybudovana kapacita (EO) Cistiarne
odpadovych vod prostrednictvom podporovanych

Povinnost
plnenia

Priklad zdroja overenia, na zaklade
ktorého prijimatel dokladuje
plnenie znaku, charakteristiky,

pravidla
Napriklad: rozhodnutie pre docasné
alebo trvalé uZivanie stavby -

kolaudac¢né rozhodnutie.
Projektova dokumentdcia.

spotrebou kyslika (BSK) 60 g kyslika denne. Ekvivalentny
obyvatel (1 EO) je definovany ako mnoZstvo organického
biologicky  odburatelného  znecistenia  vyjadrené
hodnotou ukazovatela na biochemicku spotrebu kyslika za
prvych pat dni ekvivalentnou 60 g za def; (pozri smernicu
Rady 91/271/EHS v Referencidch).

projektov. Populaény ekvivalent (1 PE) je Minimélne
definovany ako organicka biodegradovatelha zataz jedno
1.1 . . . -
s patdennou biochemickou spotrebou kyslika kritérium z
(BSK) 60 g kyslika denne. Ekvivalentny obyvatel (1 urovne 1
EO) je definovany ako mnoiZstvo organického
biologicky odburatelného znecistenia vyjadrené
hodnotou ukazovatela na biochemicku spotrebu
kyslika za prvych pat dni ekvivalentnou 60 g za defj;
(pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciach).
Zmodernizovana Cistiarer odpadovych vad (COV). Napriklad: rozhodnutie pre docasné alebo
trvalé uZivanie stavby — kolaudacné
Dodatocna kapacita na Cistenie odpadovych vad, ktord je rozhodnutie.
modernizovand  (resp. rozsirend) prostrednictvom Projektovd dokumentdcia.
podporovanych projektov. VylepSena kapacita sa tyka
wyraznych vylepseni metddy Cistenia odpadowvych vod L
A . . M Minimalne
(napriklad: od primameho po sekundarne Cistenie). X
PRV . , . jedno
1.2 Populacny ekvivalent (1 PE) je definovany ako organickd .
. NP ) X kritérium z
biodegradovatelnd zitaz s patdennou biochemickou drovne 1

Cislo
riadka

Kéd iného udaja DR504/ DPSRCR42

Metadata iného udaja

Poradové
cislo

Nazov iného udaja
Merna jednotka
Vykazovanie hodnot
rozdelené podla pohlavia

osoby

Definicna matica iného udaja

Popis znaku, charakteristiky, pravidla

Povinnost
plnenia

Populdcia pripojena aspon na sekunddrnu verejnu Gpravu odpadovej vody

Priklad zdroja overenia, na zaklade
ktorého prijimatel dokladuje
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plnenie znaku, charakteristiky,
pravidla

Pocet osOb, ktory je pripojeny na minimdlne Napriklad: Zoznam uzatvorenych

sekundarne Cistenie odpadovej vody. zmlav na odvedenie odpadovych vod

Projektova dokumentdcia.
Dodato¢na populdcia, ktord je pripojend na
minimalne  sekunddrne Cistenie komunalnej
odpadovej vody ako dosledok podporenych

1 projektov (Cistiarne odpadovych vod a rozsirenie ano
siete). Sekunddrne Cistenie odpadovych véd sa tyka
Cistenia komunalnych odpadovych véd procesom,
ktory vo vSeobecnosti zahffia biologické Cistenie v
sulade s ustanoveniami smernice 91/271/EHS.
Ukazovatel mdZu vyuZivat aj projekty podporujlice
rozdirenie siete zberu odpadovych véd.




