Priloha €. 3 vyzvy
Zoznam meratelnych ukazovatelov projektu a inych udajov

Kod vyzvy: PSK-MIRRI-012-2024-ITI-EFRR

Nazov vyzvy: Vyzva na podporu infrastruktury v oblasti nakladania s komunalnymi odpadovymi vodami v aglomeraciach do 2000 EO v dobiehajucich regiénoch
a zabezpecenie pristupu k pitnej vode a nakladania s komunalnymi odpadovymi vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajucich regionoch.

Ziadatel priraduje do ZoNFP len tie meratelné ukazovatele projektu, ktoré st relevantné pre nim vybrané opravnené hlavné aktivity projektu zaclenené pod relevantné typy akcii v zmysle
tabulky pod textom.

Ziadatel je povinny stanovit cielové hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu pre kazdi kombinéciu priority, $pecifického ciefa a kategérie regiénu osobitne v zavislosti od
vyberu prikladov opravnenych hlavnych aktivit projektu.

Taburka 1 Prehlad opravnenych typov akcii a prikladov opravnenych hlavnych aktivit projektu

Kéd Kédy relevantnych meratefnych

specllfl,ckeho Katt.egorla Posz’:\dove Nazov opravneného typu akcie alebo prikladu opravnenej hlavnej aktivity projektu LG OB [p 2]
ciefa/ regionov Cislo . ’ rsledok?
priority vystup vysledo

Vystavba stokovej siete a COV so zameranim prioritne na aglomeracie do 2 000 EO,
$pecificky bude podporené zavadzanie decentralizovanych rieseni, v krajoch CuRI

RS02.5 MRR 1.2 vystavba, rozSirenie? stokovych sieti a Cistiarni odpadovych vod v aglomeraciach do 2 000 EO PSKPRCO31 PSKPRCR42

zavadzanie decentralizovanych rieSeni nakladania s komunalnymi odpadovymi vodami. ~ PSKPRCO32
v aglomeraciach do 2 000 EO v dobiehajucich regiénoch

1.b

1 Vystup najcastejSie vznikd v obdobi a v désledku realizécie aktivit projektu. Spravidla je naviazany na vydavky projektu.
2 Vysledok sa spravidla meria sa v obdobi udrzatelnosti a je désledkom vystupu.
3 Pod rozsirenim sa rozumie aj zvy$enie kapacity za U¢elom zvySenia populdcie (poctu oséb) pripojenej aspoti na sekunddrnu verejnd Upravu odpadovej vody.



Tabulka 2: Prehlad opravnenych typov akcii a prikladov opravnenych hlavnych aktivit projektu

Kéd Kédy relevantnych meratelnych
spec.lfl’ckeho Katggorla Porgdove Nazov opravneného typu akcie alebo prikladu opravnenej hlavnej aktivity projektu bikazoyataiovipiojeki
ciela/ regionov Cislo , ,
- vystup* vysledok®
priority
Plnenie poziadaviek vyplyvajucich zo smernice 2020/2184 a podmienok v oblasti
9 zasobovania obyv. bezpec¢nou pitnou vodou a nakladania s komunalnymi odpadovymi ) )
vodami v aglomeraciach do 2 000 EO so zameranim prioritne na kraje v CuRI (vystavba a
RS02.5 MRR modernizacia vodojemov vratane potrubnych privodov vody)
2.C vystavba a rozSirenie verejnych vodovodov v obciach do 2 000 EO so zameranim na kraje CuRI. PSKPRCO30 PSKPRCR41
PSKPSRI06%

4Vystup najcastejSie vznika v obdobi a v dosledku realizacie aktivit projektu. Spravidla je naviazany na vydavky projektu.

5 Vysledok sa spravidla meria sa v obdobi udrzatelnosti a je dosledkom vystupu.

6 Ukazovatel je relevantny len v pripadoch, ak je projekt realizovany v obci s pritomnostou marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,,MRK“) podla Atlasu rémskych komunit 2019 a zarover sa realizaciou projektu riesi
prislusné uzemie osidlené prislusnikmi MRK. Meratelny ukazovatel PSKPSRIO6 je z hladiska definicného vymedzenia podkategdriou meratefného ukazovatela PSKPRCR41.



Meratelné ukazovatele projektu

Meratelné ukazovatele projektu, ako aj iné Udaje su vykazované prijimatelom v ramci monitorovacich sprav projektu.

Pocas obdobia uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny pravidelne rocne predkladat poskytovatelovi monitorovacie spravy projektu, v ktorych prijimatel monitoruje
plnenie meratelnych ukazovatelov projektu a vykazuje iné tdaje.

Prijimatel v monitorovacich spravach projektu vykazuje kumulativne hodnoty aktualne k datumu konca monitorovacieho obdobia.

Cielova hodnota meratelného ukazovatela vystupu nesmie klesnut pod 80 % jeho cielovej hodnoty uvedenej v schvélenej Ziadosti o NFP. Pokles cielovej hodnoty meratelného
ukazovatela vystupu pod uvedené percento nemozno schvalit' v ramci procesu podla ¢l. 16 VSeobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o poskytnuti NFP a povazuje sa to za
podstatnil zmenu projektu. Projekt, ktory je zatazeny podstatnou zmenou projektu nie je mozné financovat’. Ciefova hodnota meratefného ukazovatela vystupu je zavazna z
hladiska dosiahnutia jej cielovej hodnoty podfa schvalenej ziadosti o NFP. Nedosiahnutie cielovej hodnoty merate/ného ukazovatela vystupu automaticky spdsobuje znizenie vysky
NFP na zaklade aplikacie sankéného mechanizmu.

Cielova hodnota meratefného ukazovatela vysledku nesmie klesnut pod 50 % jeho cielovej hodnoty uvedenej v schvalenej Ziadosti o NFP. Pokles cielovej hodnoty meratefného
ukazovatela vysledku pod uvedené percento nemozno schvalit v ramci procesu definovanom podla &l. 16 VSeobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o poskytnuti NFP a povazuje
sa to za podstatnl zmenu projektu. Projekt, ktory je zatazeny podstatnou zmenou projektu nie je mozné financovat’. Poskytovatel schvéli zniZenie cielovej hodnoty meratelného
ukazovatela vysledku bez aplikacie sankéného mechanizmu t. j. vplyvu na znizenie NFP, len ak su spinené nasledovné podmienky:

e dévody pozadovaného znizenia s spdsobené v prevaznej miere faktormi, ktoré prijimatel objektivne nemohol ovplyvnit,
¢ nova cielova hodnota ukazovatela vysledku je primerana z ¢asového, finanéného a vecného hladiska v porovnani so stavom a oCakavaniami, ktoré vyplyvaju zo schvalenej ziadosti
o NFP.

Ak nie je splnena Co i len jedna Cast z vy3Sie uvedenych podmienok poskytovatel je opravneny schvalit znizenie cielovej hodnoty meratelného ukazovatela vysledku s tym, Ze
automatickym ddsledkom takéhoto schvélenia je zniZenie vySky NFP na zaklade aplikacie sankéného mechanizmu.

Doba udrzatelnosti projektu je 5 rokov.

K uplatneniu sankéného mechanizmu pri nedosiahnuti cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku projektu podla vy$Sie uvedeného neddjde, ak v zmysle ¢l. 65 nariadenia o
spolo¢nych ustanoveniach projekt nepredstavuje investiciu do vyroby ani investiciu do infradtruktdry, ¢im nenastani nasledky spojené so znizenim cielovej hodnoty vysledkového
meratelného ukazovatela, a ak zo slovného hodnotenia vysledku projektu vyplyva, Ze napriek plneniu cielovej hodnoty vysledkového meratelného ukazovatela projektu pod jeho
dohodnutl spodnu hranicu intervalu su su€asne splnené obe nasledovné podmienky:

e bol nepochybne dosiahnuty vysledok projektu v predpokladanom rozsahu a
» nedoslo k porudeniu zésad spravneho finanéného riadenia a efektivneho a ucelného nakladania s verejnymi prostriedkami v zmysle prislusnej legislativy
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Taburka 3: Prehl'ad meratefnych ukazovatelov projektu

M Spolufinancovany
G o Eurépskou Gniou

Typ

Kéd

Ll neh,o LB neh,o Nazov meratelného ukazovatela projektu . e Cas plnenia meratefného ukazovatela projektu
ukazovatela | ukazovatela jednotka
projektu projektu
vystup PSKPRCO30 DIzkg povych alebo modernizovanych potrubi rozvodnych systémov km ku koncu realizacie hlavnych aktivit projektu
verejnych vodovodov
vjstup PSKPRCO31 | DiZka noveno alebo modernizovaneho potrubia verejnej siete na zber |, ku koncu realizécie hlavnjch akivit projektu
odpadovych véd
. . . . . , . ekvivalentny s . e
vystup PSKPRCO32 Nova alebo modernizovana kapacita na Upravu odpadovej vody obyvatel ku koncu realizacie hlavnych aktivit projektu
vysledok PSKPRCR41 | Populacia pripojena na vylepSené verejné zasobovanie vodou osoby v ramci udrzatelnosti projektu
vysledok PSKPRCR42 \Ij(())é);lama pripojena aspon na sekundarnu verejnu Upravu odpadovej osoby v rémei udrZatelnosti projektu
vysledok PSKPSRI06 | Populacia MRK pripojena na vylepSené verejné zasobovanie vodou 0soby v ramci udrzatenosti projektu




Definicie meratefnych ukazovatel'ov projektu

PSKPRCO30 - Dizka novych alebo modernizovanych potrubi rozvodnych systémov verejnych vodovodov

(.:'SIO Oblast’ Metadata ukazovatela
riadka
1 Kéd ukazovatela PSKPRCO30
2 Nazov ukazovatela projektu Dizka novych alebo modernizovanych potrubi rozvodnych systémov verejnych vodovodov
3 Merné jednotka km
4 Typ ukazovatela vystup
5 Vychodiskova hodnota 0
6 Vlykazovanie hodndt rozdelené .
: . nie
podla pohlavia
Definiéna matica na narodnej Urovni
Poradové Popis znaku. charakteristikv. pravidla Povinnost’ Zdroj overenia, na zaklade ktorého prijimatel

¢islo P ’ y: P plnenia dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
Dizka novovybudovaného potrubia verejnych vodovodov pre distribuciu pitnej vody Napriklad: rozhodnutie pre doCasné alebo trvalé
(vodovody). Minimalne jedno | uZivanie stavby - kolaudaéné rozhodnutie.

1.1 kritérium z Grovne | Projektova dokumentacia.
Pre potrebu vykazania hodnoty ukazovatefa je potrené ukonCit fyzicku realizaciu. 1
UdrZba a oprava novovybudovaného potrubia sa nezahfia.
Dizka modernizovaného (vyznamne vylepdeného) potrubia verejnych vodovodov pre
d|str|bu9|L{ p|tnej vody (VOdO,V ody),. . . , . Minimalne jedno | Napriklad: rozhodnutie pre doCasné alebo trvalé
Modernizacia (obnova) sa tyka vyznamnych zlepSeni zameranych na vysiu kvalitu s ; N " .
1.2 kritérium z drovne | uZivanie stavby — kolauda¢né rozhodnutie.

vody a /alebo znizenie strat vody. Pre potrebu vykazania hodnoty ukazovatela je
potrené ukondit fyzicku realizaciu. Udrzba a oprava modermizovaného potrubia sa
nezahfia.

1

Projektova dokumentacia.




PSKPRCO31 - Dizka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadovych vod

(.:'SIO Oblast’ Metadata ukazovatel'a
riadka
1 Kéd ukazovatela PSKPRCO31
2 Nazov ukazovatela projektu Dizka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadovych véd
3 Merné jednotka km
4 Typ ukazovatela vystup
5 Vychodiskova hodnota 0
6 Vykazovanie hodnét rozdelené .
, . nie
podla pohlavia
Definiéna matica na narodnej Urovni
Poradové Popis znaku. charakteristikv. pravidla Povinnost’ Zdroj overenia, na zaklade ktorého prijimatel
cislo P ’ y, P plnenia dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
Dizka novovybudovanych potrubi verejnej stokovej siete na zber odpadovych vod
(verejna kanalizacia).
Minimalne jedno | Napriklad: rozhodnutie pre doCasné alebo trvalé
1.1 Ukazovatel sa vztahuje aj na siet na zber odpadovych véd prepojenu s kritérium z Grovne | uZivanie stavby - kolaudaéné rozhodnutie.
manazmentom zrazkovej vody (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciach). 1 Projektova dokumentacia.
Pre potrebu vykazania hodnoty ukazovatefa je potrené ukonCit fyzicku realizaciu.
Udrzba a oprava novovybudovaného potrubia sa nezahffia
Dizka modernizovaného potrubia verejnej stokovej siete na zber odpadovych vod
(verejna kanalizacia).
. S , . , L Minimalne jedno | Napriklad: rozhodnutie pre doCasné alebo trvalé
Vylep3enia sa tykaju vyznamnych zlepSeni zameranych na odstranenie Unikov o ; PR .y . ) .
1.2 . o o f kritérium z Grovne | uZivanie stavby - kolaudac¢né rozhodnutie. Projektova
odpadovej vody. Pre potrebu vyk&zania hodnoty ukazovatela je potrené ukonéit L
L . S s Sy 1 dokumentécia.
fyzicku realizaciu. Ukazovatel sa vztahuje aj na siet na zber odpadovych vod
prepojent s manazmentom zrazkovej vody (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v
Referenciach). Udrzba a oprava modernizovaného potrubia sa nezahfia.




PSKPRCO32 - Nova alebo modernizovana kapacita na Gipravu odpadovej vody

Cislo

riadka Oblast’ Metadata meratelného ukazovatel'a projektu
1 Kéd ukazovatela PSKPRCO32

2 Nazov ukazovatela projektu | Nova alebo modernizovana kapacita na upravu odpadovej vody

3 Merna jednotka ekvivalentny obyvatel

4 Typ ukazovatela vystup

5 Viychodiskové hodnota 0
Vykazovanie hodnét rozdelené | .

6 : . nie
podla pohlavia

Definiéna matica meratefného ukazovatel'a projektu
Poradové Pobis znaku. charakteristikv. pravidla Povinnost’ Zdroj overenia, na zaklade ktorého prijimatel
cislo P ’ v, P plnenia dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla

Novovybudovana kapacita (pocet ekvivalentnych obyvatelov) Cistiarni odpadovych
vod (COV).
Novovybudo’vana kgpamta (EO) Cv'St,'ame. odpadovych YOd prlostredr’uctvom . .| Minimalne jedno | Napriklad: rozhodnutie pre doCasné alebo trvalé
podporovanych projektov. PopulaCny ekvivalent (1 PE) je definovany ako organicka e ; N iy .

1.1 . g , . f kritérium z Grovne | uzivanie stavby - kolaudac¢né rozhodnutie.
biodegradovatelnd zataz s patdennou biochemickou spotrebou kyslika (BSK) 60 g . . L

] . . : . . . . 1 Projektova dokumentacia.

kyslika denne. Ekvivalentny obyvatel (1 EO) je definovany ako mnozstvo
organického biologicky odburatelného zne€istenia vyjadrené hodnotou ukazovatela
na biochemicku spotrebu kyslika za prvych pat dni ekvivalentnou 60 g za dei; (pozri
smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciach).
Zmodernizovana gistiarefi odpadovych vod (COV).
Do@gtocpa kapacita ha distenie odpadoyych Vo.d . ktora je mo de’rmzova.n a (resp ' Minimalne jedno | Napriklad: rozhodnutie pre doCasné alebo trvalé
rozSirena) prostrednictvom podporovanych projektov. VylepSena kapacita sa tyka o ; we "y .

1.2 kritérium z drovne | uzivanie stavby — kolaudaéné rozhodnutie.

vyraznych vylepSeni metddy Cistenia odpadovych vad (napriklad: od primarneho po
sekundarne Cistenie). Populaény ekvivalent (1 PE) je definovany ako organicka
biodegradovatelna zataz s patdennou biochemickou spotrebou kyslika (BSK) 60 g
kyslika denne. Ekvivalentny obyvatel (1 EO) je definovany ako mnozstvo

1

Projektova dokumentacia.




organického biologicky odburatelného znecistenia vyjadrené hodnotou ukazovatela
na biochemicku spotrebu kyslika za prvych pat dni ekvivalentnou 60 g za den; (pozri
smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciach).

PSKPRCR41 - Populacia pripojena na vylepsené verejné zasobovanie vodou

(.:ISIO Oblast’ Metadata ukazovatela
riadka ‘
1 Kéd ukazovatela PSKPRCR41
2 Nazov ukazovatela Populacia pripojena na vylepsené verejné zasobovanie vodou
3 Merna jednotka osoby
4 Typ ukazovatela vysledok
5 Viychodiskové hodnota 0
Vlykazovanie hodnét rozdelené .
6 : . nie
podla pohlavia
Definiéna matica na narodnej trovni
Poradové Pobis znaku. charakteristiky. pravidla Povinnost’ Zdroj overenia, na zaklade ktorého prijimatel
cislo P ’ Y, P plnenia dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
Osoby, ktoré maju UZitok z pripojenia na vylepSené verejné zasobovanie vodou. Napriklad: Zoznam uzatvorenych zmluv na dodavku
Populacia pripojena na vylepSené verejné zasobovanie vodou ako dosledok pitnej vody.
11 realizovaného projektu. VylepSené zasobovanie vodou sa interpretuje z hladiska 4o Projektova dokumentacia.
' pristupu (t. j. novych pripojeni na verejny vodovod), vySSieho objemu vody
dodéavanej spotrebitelom, zniZenia strat vody a lepSej kvality vody. Norma EU pre
kvalitu pitnej vody je definovana v smernici 2020/2184.




PSKPRCR42 - Populacia pripojena aspoii na sekundarnu verejnu tpravu odpadovej vody

?'SIO Oblast’ Metadata ukazovatela
riadka
1 Kéd ukazovatela PSKPRCR42
2 Nazov ukazovatela Populacia pripojena aspon na sekundarnu verejnu tupravu odpadovej vody
3 Merna jednotka osoby
4 Typ ukazovatela vysledok
5 Vychodiskovéa hodnota 0
6 Vlykazovanie hodnét rozdelené .
, . nie
podla pohlavia
Definiéna matica na narodnej trovni
Poradové Pobis znaku. charakteristiky. pravidla Povinnost’ Zdroj overenia, na zaklade ktorého prijimatel

¢islo P ’ v, P plnenia dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
Pocet osob, ktory je pripojeny na minimalne sekundarne Cistenie odpadovej vody. Napriklad: Zoznam uzatvorenych zmluv na odvedenie
Dodato¢na popul&cia, ktora je pripojena na miniméalne sekundarne Cistenie odpadovych véd
komunalnej odpadovej vody ako ddsledok podporenych projektov (Cistiarne Projektova dokumentacia.

1.1 odpadovych vad a rozsirenie siete). Sekundarne Cistenie odpadovych vod sa tyka ano

Cistenia komunalnych odpadovych vod procesom, ktory vo vSeobecnosti zahffia
biologické Cistenie v stlade s ustanoveniami smernice 91/271/EHS. Ukazovatel
mdzu vyuzivat aj projekty podporujice rozSirenie siete zberu odpadovych vod.




PSKPSRI06 — Populacia MRK pripojena na vylepSené verejné zasobovanie vodou

?'SIO Oblast’ Metadata ukazovatela
riadka |
1 Kéd ukazovatela PSKPSRI06
2 Nazov ukazovatela Populacia MRK pripojena na vylepSené verejné zasobovanie vodou
3 Merna jednotka osoby
4 Typ ukazovatela vysledok
5 Vychodiskovéa hodnota 0
6 Vlykazovanie hodnét rozdelené .
, . nie
podla pohlavia
Definiéna matica na narodnej trovni
Poradové Pobis znaku. charakteristiky. pravidla Povinnost’ Zdroj overenia, na zaklade ktorého prijimatel
¢islo P ’ v, P plnenia dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
Osoby, ktoré maju UZitok z pripojenia na vylepSené verejné zasobovanie vodou. Napriklad: Zoznam uzatvorenych zmluv na dodavku
Populécia MRK pripojena na vylepsené verejné zasobovanie vodou ako désledok pitnej vody.
11 realizovaného projektu. VylepSené zasobovanie vodou sa interpretuje z hladiska Ao Projektova dokumentacia.
' pristupu (t. j. novych pripojeni na verejny vodovod), vy$Sieho objemu vody
dodéavanej spotrebitelom, zniZenia strat vody a lepSej kvality vody. Norma EU pre
kvalitu pitnej vody je definovana v smernici 2020/2184.
1.2 Osoba MRK ano Potvrdenie obce o pocte 0séb MRK
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Iné udaje

Iné Gdaje su udaje, resp. parametre (iné ako meratelne ukazovatele projektu), ktoré prijimatel povinne a kazdorocne poskytuje prostrednictvom monitorovacich sprav pocas
implementacie projektu, resp. v rdmci udrZatelnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadatel neuvadza iné Udaje v ramci formularu Ziadosti o poskytnutie NFP. V zmysle

vyzvy sa prenasaju do prilohy 2: Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnuti NFP. V priebehu implementécie projektu méze déjst doplneniu inych udajov.

Tabulka 4: Prehl'ad inych udajov

Kadd iného
udaja

Nézov iného udaja

Merna jednotka

Cas plnenia iného Gidaja’

7 Vlyjadruje obdobie pocas ktorého je povinny prijimatel zasielat poskytovatelovi iné Udaje:

K — pocas realizacie hlavnych aktivit projektu aZ do ich ukoncenia,

U — pocas obdobia udrzatelnosti projektu,

K, U — pocas realizacie hlavnych aktivit projektu a obdobia udrzatelnosti projektu.
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